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Sección Característica Descripción 

Materiales y 
Construcción 

Tejido principal Nylon o Cordura 1000D, resistente al 
desgaste y a condiciones climáticas 
adversas 

 Revestimiento interior Espuma EVA o tecnología 3D Spacer 
para mayor comodidad y 
transpirabilidad 

 Cierres Hebillas de alta resistencia y velcro 
para ajustes rápidos y seguros 

Protección 
Balística 

Compatibilidad con 
placas 

Alojamiento para placas balísticas 
rígidas en parte delantera y trasera 

 Tamaños de placas 
compatibles 

Comúnmente 10” x 12” (25.4 x 30.48 
cm), corte tirador o curvo 

 Niveles de protección Desde NIJ IIIA hasta NIJ IV 

Sistema de Ajuste 
y Comodidad 

Ajuste lateral Cintas elásticas o correas con velcro 
para adaptarse a diferentes tallas 

 Ajuste de hombros Correas acolchonadas y ajustables 
para distribuir el peso y mejorar la 
comodidad 

 Sistemas de liberación 
rápida 

Algunos modelos cuentan con 
sistema QRS (Quick Release System) 

Capacidad 
Modular 

Sistema MOLLE/PALS Presente en toda la superficie para 
acoplar accesorios como 
portacargadores, radios, bolsas de 
primeros auxilios 

 Panel trasero Espacio para añadir mochilas o 
paneles adicionales según la misión 

Características 
Adicionales 

Asa de rescate Ubicada en la parte posterior para 
facilitar la extracción del usuario 

 


